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1 .  Terminal Negativo

2 .  Válvula de ventilación de seguridad

3 .  Conexión entre celdas

4 .  Terminal Positivo

5 .  Sellado de Compuesto de Epoxy

6 .  Tapa de la Caja

7 .  Junta Tórica de Sellado

8 .  Placa Positiva

9 .  Separador A GM

1 0 .  Placa Negativa

1 1 .  Caja Batería

CARACTERÍSTICAS BATERÍAS AGM-VRLA

DEFINICIÓN DE BATERÍA AGM-VRLA

U na batería A GM - VRLA  es una batería de plomo- ácido de almacenamiento eléctrico.

•  Sellado con compuesto epóxico especial y con válvulas de ventilación controladas por presión.
•  Diseño de electrolito absorvente:  la solución ácida la absorben los separadores.
•  U tiliz a una reacción de recombinación para evitar el escape de gases de h idrógeno y oxígeno.
•  No derramable,  puede operar en cualq uier posición,  pero no se recomienda la instalación al revés.
•  Libre de mantenimiento,  aunq ue las conexiones deben volver a ajustarse y las baterías 
deben limpiarse periódicamente.

U na batería VRLA - A GM  utiliz a tecnología recombinante.  El oxígeno producido a partir de las placas 
positivas de la batería es absorbido por las placas negativas.  Esto suprime la generación de h idrógeno 
en las placas negativas.  La recombinación de oxígeno e h idrógeno conduce al agua ( H 2 O ) ,  reteniendo 
la cantidad de electrolito dentro de la batería.  El llenado de agua nunca es necesario.  La batería nunca 
debe abrirse ya q ue esto dañaría la batería con oxígeno adicional del aire.  La garantía q uedará anulada 
si se abre la batería.

•    Libre de mantenimiento,  sin necesidad de agregar agua.
•    Válvula Sellada Regulada
•    A  prueba de derrames /  a prueba de f ugas
•    Protección de descarga prof unda
•    Rejillas de placa de aleación de plomo- calcio,  libre de antimonio
•    Sin corrosión
•    Se instala vertical u h oriz ontalmente
•    Baja gasificación (a menos que sea sobrecargada)
•    Buen ciclismo y rendimiento estacionario.
•    Buena alta tasa de descargas
•    Larga vida ú til
•    Robusto y resistente a las vibraciones

CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN BATERÍA AGM-VRLA
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AGM ESTÁNDAR

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

 M ú ltiples usos   Sistemas de energía eléctrica   Luces de emergencia  
 F uentes de alimentación de emergencia de apoyo  

 Sistemas de control automático  
 Telecomunicaciones   Transmisión de datos

Tecnología de recombinación de oxígeno,  libre de mantenimiento.
Rejillas de placa de aleación PbCaSn: menos gasifi cación y menos auto descarga.
Separador A GM  de alta calidad,  q ue prolonga la vida ú til del ciclo y evita el 

  micro- cortocircuito.
Caja de la batería de A BS ( Bajo demanda se puede f abricar en A BS I gnif ugo) .
La materia prima,  de gran purez a,  garantiz a una baja tasa de auto descarga.
 Los terminales de cobre con baño de plata ( T1 , T2 ) ,  los terminales de inserción 

  de latón y los terminales de plomo mejoran la conductividad eléctrica.
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PB4 - 3 . 5 4 3 . 5 0 3 . 2 6 2 . 9 4 2 . 1 2 9 0 . 0 3 4 . 0 5 9 . 0 6 5 . 0 0 . 4 5 T1
PB4 - 4 . 5 4 4 . 5 0 4 . 1 9 3 . 7 8 2 . 7 3 5 2 . 5 4 8 . 0 9 4 . 0 1 0 0 . 0 0 . 6 0 T1
PB4 - 5 . 0 4 5 . 0 0 4 . 6 5 4 . 2 0 3 . 0 4 9 1 . 0 5 0 . 0 7 4 . 0 7 4 . 0 0 . 6 6 T1
PB4 - 8 . 0 4 8 . 0 0 7 . 4 4 6 . 8 0 5 . 0 2 9 1 . 0 5 0 . 0 1 0 1 . 0 1 0 1 . 0 0 . 9 7 T2
PB4 - 1 0 4 1 0 . 0 9 . 3 0 8 . 5 0 6 . 2 8 1 0 1 . 5 5 0 . 0 9 4 . 0 1 0 0 . 0 1 . 1 4 T2
PB6 - 1 . 0 6 1 . 0 0 0 . 9 3 0 . 8 4 0 . 6 0 7 5 1 . 0 4 2 . 0 5 1 . 0 5 7 . 0 0 . 2 5 T1
PB6 - 1 . 2 6 1 . 2 0 1 . 1 2 1 . 0 1 0 . 7 2 8 9 7 . 0 2 4 . 0 5 1 . 5 5 7 . 5 0 . 2 9 T1
PB6 - 1 . 3 6 1 . 3 0 1 . 2 0 1 . 1 0 0 . 8 8 9 9 8 . 0 2 5 . 0 5 3 . 0 5 8 . 0 0 . 3 0 T1
PB6 - 2 . 0 6 2 . 0 0 1 . 8 6 1 . 6 8 1 . 2 1 4 3 . 0 3 7 . 0 7 6 . 0 7 6 . 0 0 . 3 4 T5 mm
PB6 - 2 . 8 6 2 . 8 0 2 . 6 0 2 . 3 5 1 . 7 0 6 6 . 0 3 3 . 0 9 7 . 0 1 0 3 . 0 0 . 5 7 T1
PB6 - 3 . 2 6 3 . 2 0 2 . 9 8 2 . 6 9 1 . 9 4 1 3 4 3 4 . 0 6 0 . 0 6 6 . 0 0 . 6 7 T1
PB6 - 4 . 0 6 4 . 0 0 3 . 7 2 3 . 3 6 2 . 4 3 7 0 . 0 4 7 . 0 1 0 0 . 0 1 0 6 . 0 0 . 7 4 T1
PB6 - 4 . 0 H 6 4 . 0 0 3 . 7 2 3 . 3 6 2 . 4 3 7 0 . 0 4 7 . 0 1 0 0 . 0 1 0 6 . 0 0 . 7 3 T1
PB6 - 4 . 5 6 4 . 5 0 4 . 1 9 3 . 7 8 2 . 7 3 7 0 . 0 4 7 . 0 1 0 0 . 0 1 0 6 . 0 0 . 8 1 T1
PB6 - 4 . 5 H 6 4 . 5 0 4 . 1 9 3 . 7 8 2 . 7 3 7 0 . 0 4 7 . 0 1 0 0 . 0 1 0 6 . 0 0 . 7 5 T1
PB6 - 4 . 5 S 6 4 . 5 0 4 . 1 9 3 . 7 8 2 . 7 3 6 7 . 0 6 7 . 0 9 6 . 0 1 0 9 . 0 0 . 7 8 S
PB6 - 5 . 0 6 5 . 0 0 4 . 6 5 4 . 2 0 3 . 0 4 1 6 9 3 5 . 0 7 0 . 0 7 4 . 0 0 . 9 5 T1
PB6 - 5 . 4 6 5 . 4 0 5 . 0 2 4 . 5 3 3 . 2 8 7 0 . 0 4 7 . 0 1 0 0 . 0 1 0 6 . 0 0 . 8 0 T1
PB6 - 6 . 0 6 6 . 0 0 5 . 5 8 5 . 0 5 3 . 6 4 7 0 . 0 4 7 . 0 1 0 0 . 0 1 0 6 . 0 0 . 9 0 T1
PB6 - 7 . 0 6 7 . 0 0 6 . 5 1 5 . 5 9 4 . 4 0 1 5 0 . 0 3 4 . 0 9 4 . 0 1 0 0 . 0 1 . 1 2 T1
PB6 - 7 . 2 6 7 . 2 6 . 7 0 6 . 1 2 4 . 5 2 1 5 1 3 4 9 4 1 0 0 1 . 2 0 T2
PB6 - 7 . 5 6 7 . 5 6 . 9 8 6 . 3 8 4 . 7 1 1 5 1 3 4 9 4 1 0 0 1 . 2 6 T2
PB6 - 7 . 8 6 7 . 8 7 . 2 5 6 . 6 3 4 . 9 0 1 5 1 3 4 9 4 1 0 0 1 . 2 8 T2
PB6 - 8 . 5 6 8 . 5 7 . 9 1 7 . 2 3 5 . 3 4 1 5 1 3 4 9 4 1 0 0 1 . 2 T2
PB6 - 8 . 5 H 6 8 . 5 7 . 9 1 7 . 2 3 5 . 3 4 9 8 5 6 1 1 8 1 2 0 1 . 5 2 T2
PB6 - 1 0 6 1 0 9 . 3 0 8 . 5 0 6 . 2 8 1 5 1 5 1 9 4 1 0 0 1 . 6 2 T2
PB6 - 1 2 6 1 2 1 1 . 2 0 1 0 . 2 7 . 5 4 1 5 1 5 1 9 4 1 0 0 1 . 8 T2
PB6 - 1 3 6 1 3 1 2 . 0 9 1 1 . 0 5 8 . 1 6 1 0 8 7 0 1 4 0 1 4 0 2 . 2 4 NTI / PT2
PB6 - 1 4 6 1 4 1 3 . 0 0 1 1 . 9 8 . 7 9 1 5 1 5 1 9 4 1 0 0 2 . 0 5 T2
PB6 - 2 0 6 2 0 1 8 . 6 0 1 7 . 0 1 2 . 6 1 5 7 8 3 1 2 5 1 2 5 3 . 2 1 T3
PB6 - 3 6 6 3 6 3 3 . 5 0 3 0 . 6 2 2 . 6 1 6 1 8 7 1 6 3 1 6 9 5 . 5 T2 / T3
PB6 - 4 2 6 4 2 3 9 . 1 3 5 . 7 2 6 . 4 1 6 1 8 7 1 6 3 1 6 9 5 . 8 T2
PB6 - 6 0 6 6 2 . 4 6 0 . 0 5 1 . 5 3 6 . 6 1 8 5 1 1 2 2 0 5 2 0 5 9 . 1 0 T2
PB6 - 1 5 0 6 1 5 6 1 5 0 1 2 9 9 1 . 5 2 6 0 1 8 0 2 4 7 2 5 3 2 1 . 0 T7
PB6 - 2 0 0 H 6 2 0 8 2 0 0 1 7 2 1 2 2 3 0 6 1 6 8 2 2 2 2 2 8 2 8 . 0 T8
PB8 - 3 . 2 8 3 . 2 2 . 9 8 2 . 6 9 1 . 9 4 1 3 4 3 6 . 5 6 3 6 9 0 . 7 5 T1
PB1 2 - 0 . 8 1 2 0 . 8 0 . 7 4 0 . 6 7 0 . 4 9 9 6 2 5 6 2 6 2 0 . 3 6 /

AGM 
ESTÁNDAR

M odelo
Voltaje
Nominal

( V)

Capacidad ( A H )

2 0 H R
1 . 8 0 V/ cell

5 H R
1 . 7 5 V/ cell

1 H R
1 . 6 0 V/ cell

Dimensión aproximada

Largo A nch o A lto
totalA lto

Peso
aprox. Tipo

Terminal

mm mm mm mm k g

1 0 H R
1 . 8 0 V/ cell

A G M  E S T Á N D A R
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PB1 2 - 1 . 2 1 2 1 . 2 1 . 1 2 1 . 0 1 0 . 7 5 9 7 4 3 5 2 5 8 0 . 5 7 T1 / T2
PB1 2 - 1 . 3 1 2 1 . 3 1 . 2 0 1 . 1 0 0 . 8 8 9 9 7 . 5 4 3 5 3 5 8 0 . 5 6 T1
PB1 2 - 1 . 9 1 2 1 . 9 1 . 7 7 1 . 6 2 1 . 1 5 1 7 8 3 5 6 0 6 6 0 . 8 8 T1
PB1 2 - 2 1 2 1 . 9 1 . 7 7 1 . 6 2 1 . 1 5 1 7 8 3 5 6 0 6 6 0 . 8 8 T1
PB1 2 - 2 . 2 1 2 2 . 2 2 . 0 5 1 . 8 5 1 . 3 4 7 0 4 8 9 8 1 0 4 0 . 8 0 T1
PB1 2 - 2 . 3 1 2 2 . 3 2 . 1 4 1 . 9 3 1 . 4 0 1 7 8 3 5 6 0 6 6 0 . 9 7 T1
PB1 2 - 2 . 8 1 2 2 . 8 2 . 6 0 2 . 3 5 1 . 7 0 1 3 2 3 3 9 8 1 0 4 1 . 1 8 T1
PB1 2 - 2 . 9 1 2 2 . 9 2 . 7 0 2 . 4 4 1 . 7 6 7 9 5 6 9 9 1 0 5 1 . 1 T1
PB1 2 - 3 . 2 1 2 3 . 2 2 . 9 8 2 . 6 9 1 . 9 4 1 3 4 6 7 6 0 . 5 6 6 . 5 1 . 3 5 T1 / T2
PB1 2 - 3 . 3 1 2 3 . 3 3 . 2 2 . 9 0 2 . 1 8 1 3 5 6 7 6 0 6 5 1 . 3 2 T1
PB1 2 - 4 . 0 L 1 2 4 3 . 7 2 3 . 3 6 2 . 4 3 1 9 5 4 7 7 0 7 6 1 . 6 T1
PB1 2 - 4 . 0 1 2 4 . 0 3 . 7 2 3 . 3 6 2 . 4 3 9 0 7 0 1 0 1 1 0 7 1 . 4 5 T1
PB1 2 - 4 . 5 1 2 4 . 5 4 . 1 9 3 . 7 8 2 . 7 3 9 0 7 0 1 0 1 1 0 7 1 . 4 8 T1
PB1 2 - 5 . 0 1 2 5 . 0 4 . 6 5 4 . 2 0 3 . 0 4 1 5 1 5 3 9 3 9 9 1 . 7 5 T1
PB1 2 - 5 . 4 1 2 5 . 4 5 . 0 2 4 . 5 4 3 . 2 8 9 0 7 0 1 0 1 1 0 7 1 . 6 5 T1
PB1 2 - 5 . 5 1 2 5 . 5 5 . 1 2 4 . 6 5 3 . 3 9 9 0 7 0 1 0 1 1 0 7 1 . 6 5 T1
PB1 2 - 6 . 0 1 2 5 . 8 5 . 5 1 5 . 0 5 3 . 6 4 9 0 7 0 1 0 1 1 0 7 1 . 8 8 T1
PB1 2 - 6 . 0 H 1 2 6 . 0 5 . 5 8 5 . 0 5 3 . 6 4 1 4 0 4 8 1 0 2 1 0 3 1 . 6 8 NTI / PT2
PB1 2 - 6 . 5 1 2 6 . 5 6 . 0 5 5 . 5 5 4 . 0 8 1 5 1 6 5 9 3 . 5 9 9 2 . 0 6 T1
PB1 2 - 6 H R 1 2 6 1 1 , 1 6 1 0 , 8 7 , 5 4 1 5 1 5 1 9 3 , 5 9 9 1 , 6 2 T1
PB1 2 - 7 . 0 1 2 7 . 0 6 . 5 3 5 . 9 5 4 . 4 0 1 5 1 6 5 9 3 . 5 9 9 2 . 1 8 T2
PB1 2 - 7 . 0 E 1 2 6 . 2 5 . 7 1 4 . 8 8 3 . 9 0 1 5 1 6 5 9 3 . 5 9 9 1 . 8 2 T2
PB1 2 - 7 . 2 1 2 7 . 2 6 . 7 0 6 . 1 2 4 . 4 9 1 5 1 6 5 9 3 . 5 9 9 2 . 3 5 T2
PB1 2 - 7 . 5 1 2 7 . 5 6 . 9 8 6 . 4 0 4 . 7 1 1 5 1 6 5 9 3 . 5 9 9 2 . 3 5 T2
PB1 2 - 7 . 8 1 2 7 . 8 7 . 2 8 6 . 5 0 4 . 7 4 1 5 1 6 5 9 3 . 5 9 9 2 . 5 0 T2
PB1 2 - 8 . 5 1 2 8 . 5 7 . 9 3 7 . 1 5 5 . 3 1 1 5 1 6 5 9 3 . 5 9 9 2 . 4 5 T2
PB1 2 - 9 1 2 8 . 6 7 . 8 6 7 . 0 5 . 8 4 1 5 1 6 5 9 3 . 5 9 9 2 . 6 6 T2
PB1 2 - 1 0 1 2 1 0 9 . 3 0 8 . 5 6 . 2 8 1 5 1 9 8 9 5 1 0 1 3 . 2 5 T2
PB1 2 - 1 0 H 1 2 1 0 9 . 3 8 . 5 6 . 2 8 1 5 1 6 5 1 1 1 1 1 7 3 . 2 0 T2
PB1 2 - 1 2 1 2 1 2 1 1 . 2 1 0 . 2 7 . 4 9 1 5 1 9 8 9 5 1 0 1 3 . 5 0 T2
PB1 2 - 1 4 1 2 1 4 1 3 . 0 1 1 . 9 8 . 7 9 1 5 1 9 8 9 5 1 0 1 4 . 0 5 T2
PB1 2 - 1 4 . 5 1 2 1 4 . 5 1 3 . 8 1 2 . 9 9 . 5 7 1 5 2 9 9 9 6 1 0 2 3 . 8 T2
PB1 2 - 1 5 1 2 1 5 1 4 . 0 1 2 . 8 9 . 4 2 1 8 1 . 5 7 7 1 6 7 . 5 1 6 7 . 5 4 . 7 0 T3
PB1 2 - 1 8 1 2 1 8 1 6 . 7 1 5 . 3 1 1 . 2 1 8 1 . 5 7 7 1 6 7 . 5 1 6 7 . 5 5 . 4 0 T3
PB1 2 - 2 0 1 2 2 0 1 8 . 6 1 7 . 0 1 2 . 6 1 8 1 . 5 7 7 1 6 7 . 5 1 6 7 . 5 5 . 7 8 T3
PB1 2 - 2 4 1 2 2 4 2 2 . 3 2 0 . 4 1 5 . 1 1 6 6 1 7 5 1 2 5 1 2 5 7 . 2 0 T3
PB1 2 - 2 4 H 1 2 2 4 2 2 . 3 2 0 . 4 1 5 . 1 1 6 4 1 2 5 1 7 5 1 7 5 8 . 4 5 T1 2

AGM 
ESTÁNDAR

M odelo
Voltaje
Nominal

( V)

Capacidad ( A H )

2 0 H R
1 . 8 0 V/ cell

5 H R
1 . 7 5 V/ cell

1 H R
1 . 6 0 V/ cell

Dimensión aproximada

Largo A nch o A lto
totalA lto

Peso
aprox. Tipo

Terminal

mm mm mm mm k g

1 0 H R
1 . 8 0 V/ cell

A G M  E S T Á N D A R
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AGM 
ESTÁNDAR

PB1 2 - 2 6 1 2 2 6 2 4 . 2 2 2 . 1 1 6 . 3 1 6 6 1 7 5 1 2 5 1 2 5 7 . 8 0 T1 2
PB1 2 - 2 8 1 2 2 8 2 6 2 3 . 8 1 7 . 6 1 6 6 1 7 5 1 2 5 1 2 5 8 . 4 0 T3
PB1 2 - 2 8 H 1 2 2 8 2 6 2 3 . 8 1 7 . 6 1 6 4 1 2 5 1 7 5 1 7 5 9 . 1 0 T3
PB1 2 - 3 0 1 2 3 0 2 7 . 9 2 5 . 5 1 8 . 8 1 6 6 1 7 5 1 2 5 1 2 5 8 . 6 0 T3
PB1 2 - 3 0 H 1 2 3 0 . 0 2 7 . 9 2 5 . 5 1 8 . 8 1 9 5 1 3 0 1 6 4 1 7 8 9 . 7 0 T5
PB1 2 - 3 3 1 2 3 3 . 0 3 0 . 7 2 8 . 1 2 0 . 7 1 9 5 1 3 0 1 6 4 1 7 8 1 0 . 5 T5
PB1 2 - 3 5 1 2 3 5 . 0 3 2 . 6 2 9 . 8 2 2 . 0 1 9 5 1 3 0 1 6 4 1 7 8 1 1 . 2 T5
PB1 2 - 3 8 1 2 4 0 . 0 3 8 . 0 3 2 . 7 2 3 . 2 1 9 7 1 6 5 1 7 0 1 7 0 1 2 . 2 T6
PB1 2 - 4 0 1 2 4 0 . 0 3 8 . 5 3 3 . 1 2 3 . 5 2 5 5 9 7 2 0 3 2 0 3 1 2 . 5 T7
PB1 2 - 4 5 1 2 4 6 . 8 4 5 . 0 3 8 . 7 2 7 . 5 1 9 7 1 6 5 1 7 0 1 7 0 1 4 . 2 T6
PB1 2 - 5 0 1 2 5 2 . 0 5 0 . 0 4 3 . 0 3 0 . 5 2 5 7 1 3 2 2 0 0 2 0 0 1 5 . 7 T6
PB1 2 - 5 5 1 2 5 7 . 2 5 5 . 0 4 7 . 3 3 3 . 6 2 2 9 1 3 8 2 0 5 2 1 1 1 6 . 2 T6
PB1 2 - 6 0 1 2 6 2 . 4 6 0 . 0 5 1 . 5 3 6 . 6 2 6 0 1 6 8 2 0 8 2 1 4 1 8 . 4 T6
PB1 2 - 6 5 1 2 6 5 . 0 6 2 . 5 5 3 . 8 3 8 . 1 3 4 8 1 6 7 1 7 8 1 7 8 1 9 . 2 T6
PB1 2 - 7 0 1 2 7 2 . 8 7 0 . 0 6 0 . 3 4 2 . 7 3 4 8 1 6 7 1 7 8 1 7 8 2 1 . 6 T6
PB1 2 - 7 5 1 2 7 8 . 0 7 5 . 0 6 4 . 5 4 5 . 8 2 6 0 1 6 8 2 0 8 2 1 4 2 2 . 3 T6
PB1 2 - 8 0 1 2 8 3 . 2 8 0 . 0 6 9 . 0 4 8 . 8 2 6 0 1 6 8 2 0 8 2 1 4 2 3 . 8 T6
PB1 2 - 9 0 1 2 9 3 . 6 9 0 7 7 . 5 5 4 . 9 3 3 0 1 7 3 2 1 2 2 2 0 2 7 . 8 T1 1
PB1 2 - 1 0 0 1 2 1 0 4 1 0 0 8 8 . 0 6 3 . 8 3 3 0 1 7 3 2 1 2 2 2 0 3 0 . 6 T1 1
PB1 2 - 1 0 0 E 1 2 1 0 5 1 0 0 8 7 . 0 6 3 . 3 3 3 0 1 7 3 2 1 3 2 2 0 2 8 . 2 T1 1
PB1 2 - 1 2 0 1 2 1 2 4 . 8 1 2 0 1 0 3 . 2 7 3 . 2 4 0 8 1 7 7 2 2 5 2 2 5 3 4 . 0 T1 1
PB1 2 - 1 3 0 1 2 1 3 5 . 4 1 3 0 1 1 1 . 8 7 9 . 3 4 0 8 1 7 7 2 2 5 2 2 5 4 0 T1 1
PB1 2 - 1 3 5 1 2 1 4 0 . 4 1 3 5 1 1 6 . 0 8 2 . 4 3 4 5 1 7 2 2 7 4 2 8 0 4 1 . 2 T1 1
PB1 2 - 1 5 0 1 2 1 5 6 1 5 0 1 2 9 9 1 . 5 4 8 5 1 7 0 2 3 8 . 5 2 3 9 4 3 . 2 T1 1
PB1 2 - 1 8 0 1 2 1 8 7 . 2 1 8 0 1 5 5 1 0 9 . 8 5 3 2 2 0 7 2 1 4 2 2 0 5 3 . 6 T1 1
PB1 2 - 2 0 0 1 2 2 0 8 2 0 0 1 7 2 1 2 2 . 0 5 2 2 2 4 0 2 1 8 2 2 4 5 9 . 8 T1 1

M odelo
Voltaje
Nominal

( V)

Capacidad ( A H )

2 0 H R
1 . 8 0 V/ cell

5 H R
1 . 7 5 V/ cell

1 H R
1 . 6 0 V/ cell

Dimensión aproximada

Largo A nch o A lto
totalA lto

Peso
aprox. Tipo

Terminal

mm mm mm mm k g

1 0 H R
1 . 8 0 V/ cell

A G M  E S T Á N D A R
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AGM CÍCLICAS

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

 H erramientas eléctricas  A ndadores eléctricos ( Scooters)   
Cortadoras de césped  Carritos de golf  y coch e de golf   A paratos portátiles 

Luces e instrumentos  A larmas contra- incendios Energía portátil  
 Juguetes eléctricos  Sillas de ruedas  I luminación de Eq uipos médicos

Tecnología de recombinación de oxígeno,  libre de mantenimiento.
Rejilla de aleación especial,  menos gasifi cación y menos auto descarga.
Para una vida ú til más larga:  f órmula de pasta especial,  placa negativa

  sobredimensionada,  proceso de f abricación optimiz ado,  aditivos para descarga
  prof unda.

Sistema de gestión térmica ( Bajo pedido) .
Diseño especial anti- vibración ( Bajo pedido) .
Separador A GM  de alta calidad,  q ue prolonga la vida ú til del ciclo y evita el 

  micro- cortocircuito.
 Caja de la batería de A BS.  ( Bajo demanda se puede f abricar en A BS I gníf ugo) .
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AGM 
CÍCLICAS

A G M  C Í C L I C A S

mm mm mm mm k g

Dimensión aproximada

Largo A nch o A lto
totalA lto

Peso
aprox. Tipo

TerminalM odelo
Voltaje
Nominal

( V)

Capacidad 
( A H )

1 0 H R
1 . 8 0 V/ cell

 PBC6 - 5 . 6 6 5 . 6 7 0 4 7 1 0 0 1 0 6 0 . 9 0 T2

 PBC6 - 1 3 6 1 3 1 5 1 5 1 9 4 1 0 0 2 . 0 5 T2

 PBC1 2 - 3 . 5 1 2 3 . 2 1 3 4 6 7 6 0 . 5 6 6 . 5 1 . 3 5 T1

 PBC1 2 - 5 . 6 1 2 5 . 6 9 0 7 0 1 0 1 1 0 7 1 . 8 0 T1

 PBC1 2 - 7 . 2 1 2 7 . 2 1 5 1 6 5 9 3 . 5 9 9 2 . 5 0 T2

 PBC1 2 - 8 . 0 1 2 8 1 5 1 6 5 9 3 . 5 9 9 2 . 4 5 T2

 PBC1 2 - 1 3 1 2 1 3 1 5 1 9 8 9 5 1 0 1 4 . 0 5 T2

 PBC1 2 - 1 8 1 2 1 8 1 8 1 . 5 7 7 1 6 7 . 5 1 6 7 . 5 6 . 0 T3

 PBC1 2 - 2 4 1 2 2 4 1 6 6 1 7 5 1 2 5 1 2 5 8 . 5 7 T1 2

 PBC1 2 - 2 4 H 1 2 2 4 1 6 5 1 2 5 1 7 5 1 7 5 9 . 1 T3 - A

 PBC1 2 - 2 6 1 2 2 6 1 6 6 1 7 5 1 2 5 1 2 5 9 . 3 5 T3

 PBC1 2 - 3 3 1 2 3 3 1 9 5 1 3 0 1 6 4 1 8 2 1 1 . 6 5 T5

 PBC1 2 - 3 8 1 2 3 8 1 9 7 1 6 5 1 7 0 1 7 0 1 4 . 2 T6

 PBC1 2 - 5 0 1 2 5 0 2 5 7 1 3 2 2 0 0 2 0 0 1 7 . 6 T6

 PBC1 2 - 5 5 1 2 5 5 2 2 9 1 3 8 2 1 0 2 3 0 1 7 . 7 T9

 PBC1 2 - 7 5 1 2 7 5 2 6 0 1 6 8 2 0 8 2 1 4 2 2 . 3 T6

 PBC1 2 - 1 0 0 1 2 1 0 0 3 3 0 1 7 3 2 1 2 2 2 0 3 0 . 6 T1 1

 PBC1 2 - 1 2 0 1 2 1 2 0 4 0 8 1 7 7 2 2 5 2 2 5 3 7 . 3 T1 1

 PBC1 2 - 1 5 0 1 2 1 5 0 4 8 3 1 7 0 2 3 8 . 5 2 3 8 . 5 4 3 . 2 T1 1

 PBC1 2 - 2 0 0 1 2 2 0 0 5 2 2 2 4 0 2 1 8 2 2 4 6 2 . 2 T1 1



1 0

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

U PS ( alta demanda)   Sistema de arranq ue 
Suministro de apoyo de alta potencia  

F uente de alimentación de emergencia  H erramientas eléctricas 
I luminación de emergencia  A rranq ue eléctrico 

Los terminales de cobre con recubrimiento de plata ( T1 ,  T2 ) ,  los terminales de
 inserción de latón y los terminales de plomo,  mejoran la conductividad eléctrica.
La tecnología de placa f ina,  la rejilla de diseño especial ,  la f órmula de pasta 

 ú nica y el proceso de curado de placas optimiz an el rendimiento de alta descarga.
Los separadores A GM  de alta calidad con menos resistencia eléctrica mejoran

 las propiedades de descarga de alta corriente. Diseño especial anti- vibración 
 ( Bajo pedido) .
Caja de la batería de A BS ( Bajo demanda se puede f abricar en A BS I gníf ugo) .

AGM ALTA DESCARGA
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AGM 
ALTA DESCARGA

M odelo
Voltage
Nominal

( V)

Capacidad ( A H )

2 0 H R
1 . 8 0 V/ cell

5 H R
1 . 7 5 V/ cell

1 H R
1 . 6 0 V/ cell

Dimensión aproximadada

Largo A nch o A lto 
TotalA lto

Peso 
A prox. Tipo

Terminal

mm mm mm mm k g

1 0 H R
1 . 8 0 V/ cell

PBX 1 2 - 2 . 2 1 2 8 . 2 0 2 . 0 6 1 . 9 0 1 . 5 9 1 7 8 3 5 6 0 6 6 . 0 0 . 9 7 T1
PBX 1 2 - 3 . 2 1 2 1 2 . 5 3 . 1 4 2 . 9 0 2 . 4 3 1 3 4 6 7 6 0 . 5 6 6 . 5 1 . 3 5 T1
PBX 1 2 - 5 . 4 1 2 2 0 . 7 4 . 8 5 4 . 4 7 3 . 7 4 9 0 7 0 1 0 1 1 0 7 1 . 8 0 T1
PBX 1 2 - 6 . 0 1 2 2 5 . 6 6 . 0 5 . 5 5 4 . 6 4 1 5 1 6 5 9 3 . 5 9 9 . 0 2 . 1 8 T2
PBX 1 2 - 7 . 0 1 2 2 9 . 0 7 . 0 6 . 4 5 5 . 4 1 1 5 1 6 5 9 3 . 5 9 9 . 0 2 . 5 T2
PBX 1 2 - 7 . 6 1 2 3 2 . 2 7 . 6 0 7 . 0 5 5 . 8 9 1 5 1 6 5 9 3 . 5 9 9 . 0 2 . 4 5 T2
PBX 1 2 - 9 . 0 1 2 3 3 . 3 7 . 9 8 7 . 1 0 5 . 9 6 1 5 1 6 5 9 3 . 5 9 9 . 0 2 . 6 6 T2
PBX 1 2 - 1 2 1 2 4 9 . 8 1 2 . 0 1 0 . 5 8 . 7 7 1 5 1 9 8 9 5 1 0 1 4 . 0 5 T2
PBX 1 2 - 1 7 1 2 6 3 . 4 1 7 . 0 1 6 . 1 1 2 . 3 1 8 1 . 5 7 7 1 6 7 . 5 1 6 7 . 5 5 . 7 8 T1 2
PBX 1 2 - 1 8 1 2 6 7 . 4 1 8 . 0 1 7 . 1 1 3 . 0 1 8 1 . 5 7 7 1 6 7 . 5 1 6 7 . 5 6 . 0 T3
PBX 1 2 - 2 0 1 2 8 1 . 4 2 0 . 0 1 8 . 5 1 3 . 9 1 8 1 . 5 7 7 1 6 6 . 5 1 6 6 . 5 6 . 9 T1 2
PBX 1 2 - 2 4 1 2 9 9 . 8 2 4 . 0 2 1 . 8 1 6 . 9 1 6 6 1 7 5 1 2 5 1 2 5 8 . 6 T3
PBX 1 2 - 3 5 1 2 1 2 0 . 1 3 3 . 3 3 0 . 3 2 2 . 9 1 9 5 1 3 0 1 6 4 1 8 0 1 0 . 5 T1 0
PBX 1 2 - 3 8 1 2 1 2 6 . 3 3 6 . 6 3 2 . 8 2 5 . 3 1 9 7 1 6 5 1 7 0 1 7 0 1 3 . 2 T6
PBX 1 2 - 6 5 1 2 2 2 1 . 2 6 5 . 0 5 5 . 5  4 1 . 8 3 4 8 1 6 7 1 7 8 1 7 8 2 1 . 2 T6
PBX 1 2 - 7 2 1 2 2 3 7 . 7 7 2 . 0 6 5 . 5 4 6 . 2 2 6 0 1 6 8 2 0 8 2 1 4 2 2 . 3 T6
PBX 1 2 - 1 0 0 1 2 3 5 6 . 1 1 0 0 8 9 . 5 6 8 . 2 3 3 0 1 7 3 2 1 2 2 2 0 3 0 . 6 T1 1
PBX 1 2 - 1 2 0 1 2 4 8 3 . 8 1 2 0 1 0 5 8 5 . 3 4 0 8 1 7 7 2 2 5 2 2 5 3 7 . 3 T1 1
PBX 1 2 - 1 5 0 1 2 4 8 7 . 5 1 5 0 1 3 1 1 0 0 . 4 4 8 3 1 7 0 2 3 8 . 5 2 3 8 . 5 4 3 . 2 T1 1
PBX 1 2 - 2 0 0 1 2 6 7 5 . 8 2 0 0 1 7 4 . 5 1 3 6 5 2 2 2 4 0 2 1 8 2 2 4 6 2 . 2 T1 1
PBX 1 2 - 2 5 0 1 2 7 8 3 . 3 2 5 0 2 1 8 1 6 5 . 5 5 2 2 2 6 8 2 2 0 2 2 6 7 2 . 5 T1 1
PBX 6 - 2 0 0 6 6 7 5 . 8 2 0 2 1 7 4 . 5 1 3 6 . 0 3 2 2 1 7 8 2 2 6 2 3 2 3 0 . 3 T1 1

M odelo
Voltaje
Nominal

( V)

Capacidad ( A H )

2 0 H R
1 . 8 0 V/ cell

5 H R
1 . 7 5 V/ cell

1 H R
1 . 6 0 V/ cell

Dimensión aproximadada

Largo A nch o A lto 
TotalA lto

Peso 
A prox. Tipo

Terminal

mm mm mm mm k g

1 0 H R
1 . 8 0 V/ cell

A G M  ALTA DESCARGA
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CARACTERÍSTICAS BATERÍAS GEL-VRLA

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LAS BATERÍAS DE GEL VRLA

El gel se produce generalmente por dispersión h omogénea de sílice pirogénica en ácido 
sulf ú rico diluido.  La sílice pirogénica es un tipo de polvo de SiO  muy bien dispersado,  q ue 
absorbe más de 1 0  veces su peso de líq uidos, produciendo gel.  

Debido a las propiedades tixotrópicas del gel ( líq uido por agitación y sólido por reposo)  
después de un cierto tiempo de gelificación, los aglomerados se conectan entre sí para 
f ormar una red q ue mantiene el líq uido dentro y da la estructura del gel.  Esta f orma se puede 
romper agitando los aglomerados individuales,  dando nuevamente una f orma líq uida.

¿Que es el gel?

Diferencias principales de las baterías AGM

U so gel SO L como electrolito.
U sando el separador microporoso extra puede:  

Reducir la despolariz ación del electrodo negativo y evitar el ef ecto PCL3  ( pérdida 
de capacidad prematura debido a la sulf atación de la placa negativa) ;  
Disminuir significativamente el aceleramiento térmico; durante la descarga 
prof unda o la inversión de polos,  ayuda a prevenir cortocircuitos por el 
crecimiento de dendritas entre las placas.

La tolerancia del espesor de la placa no es crítica,  ya q ue no se req uiere una alta 
compresión del conjunto del grupo de placas.
M ás electrolitos para un mejor contacto con las placas y los materiales activos y las 
paredes del recipiente,  bueno para liberar el calor interno y el enf riamiento de la batería.
Mejor diseño de la válvula de ventilación para reducir la tasa de gasificación y la 
pérdida de agua para prolongar la vida ú til de la batería.

•

•
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VENTAJAS DE LAS BATERÍAS DE GEL

No necesita ajuste de electrolito.
No necesita recarga rápida después de la descarga.
I nsensible a descargas prof undas ocasionales.  La resistencia a la descarga prof unda es alta y 
much o más alta q ue en el caso de la A GM ,  ya q ue la A GM  tiene menos electrolitos ( solo 
alrededor del 6 6 %  en comparación con el gel) .
Extracción de gas extremadamente baja durante la carga.
Baja autodescarga:  5 0 %  de la capacidad nominal después de 1 2  meses de almacenamiento a 
temperatura ambiente.
A lta aceptación de carga.
A lta energía a baja temperatura.
Mayor confi abilidad operativa y vida útil más larga, ya que no se producirán errores debido a 
un mantenimiento incorrecto.
La tendencia al ef ecto termo- f ugitivo se reduce considerablemente para las baterías de gel,  
ya q ue el contenido de electrolitos es mayor q ue el de A GM  ( b/ c el contacto entre las placas y 
las paredes del recipiente para la dispersión del calor a través del gel circundante) .
Se puede almacenar y usar en posición vertical o lateral ( la posición lateral puede dar menos 
capacidad) .
No h ay problemas de contaminación si el contenedor está dañado.
A probado para el transporte aéreo ( I A TA ) .
Casi ninguna estratifi cación ácida como puede ocurrir en AGM y en las células húmedas 
convencionales,  especialmente en las baterías altas.
Válvulas autosellantes con adaptador para reducir gran pérdida de agua y prolongar la vida 
de la batería.
Tarif a de bajo costo ( costo vs.  tiempo de vida y costo vs.  ciclos) .

Reduce considerablemente la pérdida de aguaTapa de la Caja

Terminal Positivo

Placa Positiva

GEL Separador

Placa Negativa

Caja Batería

Terminal Negativo

 Diseño Válvula Ventilación Seguridad

Conexión entre celdas

Sellado de compuesto de Epoxy

Junta Tórica de Sellado
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GEL CÍCLICAS

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Carritos de golf    Eq uipos de jardín   Eq uipos portátiles
 Sillas de ruedas   U nidades de molinos solares y eólicos  

 Eq uipos médicos   M ilitar   Cruce f erroviario   Semáf oros  
 Señales de tránsito   Barcos o boyas

 No se necesita ajuste de electrolito    No necesita recarga rápida después de la 
descarga.     I nsensible a descargas prof undas ocasionales.  La resistencia a la descarga

  prof unda es alta y much o más alta q ue en el caso de la A GM ,  ya q ue la A GM  tiene 
menos electrolitos ( solo alrededor del 6 6 %  en comparación con el gel) .  Extracción de gas 

  extremadamente baja durante la carga.     Baja auto- descarga:  5 0 %  de la capacidad 
nominal después de 1 2  meses de almacenamiento a temperatura ambiente.    

 A lta aceptación de carga.     A lta energía a baja temperatura.     M ayor conf iabilidad 
operativa y vida ú til más larga,  ya q ue no se producirán errores debido a un 

mantenimiento incorrecto.     Se puede almacenar y usar en posición vertical o lateral ( la 
posición lateral puede dar menos capacidad) .     No h ay problemas de contaminación si 

el contenedor está dañado.    A probado para el transporte aéreo ( I A TA ) .  Casi ninguna 
estratif icación ácida q ue puede ocurrir en A GM  y en las células h ú medas convencionales,  

especialmente en las baterías altas.  Válvulas auto- sellantes con adaptador para 
reducir gran pérdida de agua y prolongar la vida ú til de la batería.
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GEL 
CÍCLICAS

M odelo
Voltaje
Nominal

( V)

Capacidad ( A H )

2 0 H R
1 . 8 0 V/ cell

5 H R
1 . 7 5 V/ cell

1 H R
1 . 6 0 V/ cell

Dimensión aproximadada

Largo A nch o A lto 
TotalA lto

Peso 
A prox. Tipo

Terminal

mm mm mm mm k g

1 0 H R
1 . 8 0 V/ cell

G E L  C Í C L I C A S

PBCG1 2 - 1 2 1 2 1 2 1 1 . 3 9 . 7 8 , 1 8 1 5 1 9 8 , 5 9 6 1 0 1 3 , 8 T2

PBCG1 2 - 1 8 1 2 1 7 1 5 . 8 1 3 . 6 9 . 3 5 1 8 2 7 7 1 6 7 . 5 1 6 7 . 5 5 . 8 T3

PBCG1 2 - 2 4 B 1 2 2 4 . 0 2 2 . 6 1 9 . 8 1 3 . 8 1 6 6 1 7 5 1 2 5 1 2 5 8 . 7 0 T1 2

PBCG1 2 - 2 6 1 2 2 6 2 4 . 2 2 0 . 8 1 4 . 3 1 6 6 1 2 5 1 7 5 1 7 5 8 . 7 T1 2

PBCG1 2 - 2 6 H 1 2 2 6 2 4 . 2 2 0 . 8 1 4 . 3 1 6 6 1 7 5 1 2 5 1 2 5 8 . 7 T1 2

PBCG1 2 - 2 8 1 2 2 8 2 5 . 9 2 3 . 6 1 7 . 3 1 6 6 1 7 5 1 2 5 1 2 5 8 . 6 T1 2

PBCG1 2 - 3 3 1 2 3 3 3 0 . 6 2 7 . 8 2 0 . 4 1 9 5 1 3 0 1 6 4 1 6 7 1 0 . 5 T6

PBCG1 2 - 3 5 1 2 3 5 3 2 2 8 1 9 . 4 1 9 7 1 6 5 1 7 0 1 7 0 1 3 . 5 T6

PBCG1 2 - 4 0 1 2 3 8 . 0 3 6 . 0 3 2 . 0 2 2 . 0 1 9 8 1 6 6 1 7 4 1 7 4 1 4 . 8 T3

PBCG1 2 - 4 5 1 2 4 5 . 0 4 1 . 5 3 6 . 4 2 6 . 7 2 5 7 1 3 2 2 0 0 2 0 0 1 6 . 2 T6

PBCG1 2 - 4 5 1 2 4 5 4 0 3 6 2 4 . 8 2 5 7 1 3 2 2 0 0 2 0 0 1 6 . 2 T6

PBCG1 2 - 5 0 1 2 4 8 4 5 3 8 . 3 2 6 . 9 1 9 7 1 6 5 1 7 0 1 7 0 1 4 . 5 T6

PBCG1 2 - 5 5 1 2 5 5 5 0 4 4 3 0 . 6 2 2 9 1 3 8 2 0 8 2 1 2 1 6 . 1 T6

PBCG1 2 - 6 0 1 2 6 0 5 5 . 8 4 8 3 3 3 2 5 1 6 7 1 7 4 1 7 4 2 1 . 5 T6

PBCG1 2 - 6 0 1 2 6 0 . 0 5 5 . 4 4 8 . 6 3 5 . 6 2 5 9 1 6 8 1 9 0 1 9 0 1 9 . 7 T6

PBCG1 2 - 6 5 1 2 6 5 6 0 . 5 5 2 3 5 . 8 2 7 6 1 7 4 1 9 0 1 9 0 2 0 . 4 T6

PBCG1 2 - 7 0 1 2 7 0 . 0 6 4 . 6 5 6 . 5 4 1 . 5 2 6 0 1 6 8 2 0 8 2 3 0 2 4 . 5 T1 4

PBCG1 2 - 8 0 1 2 7 7 . 2 7 5 6 4 4 4 . 8 2 6 0 1 6 8 2 0 8 2 1 4 2 2 . 8 T6

PBCG1 2 - 8 5 1 2 8 5 7 8 . 0 6 8 4 6 . 8 3 0 6 1 6 8 2 0 8 2 1 4 2 6 . 5 T6

PBCG1 2 - 1 0 0 L 1 2 1 0 3 1 0 0 8 5 5 9 . 7 3 3 0 1 7 3 2 1 2 2 1 8 3 0 . 8 T1 1

PBCG1 2 - 1 0 0 1 2 1 0 0 9 1 7 9 . 5 5 5 . 6 3 0 7 1 6 9 2 1 1 2 1 5 3 0 . 3 T1 1

PBCG1 2 - 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 2 . 3 8 8 6 0 . 5 4 0 8 1 7 7 2 2 5 2 2 5 3 5 . 7 T1 1

PBCG1 2 - 1 2 5 1 2 1 3 0 1 2 1 1 0 4 7 1 . 5 3 4 5 1 7 2 2 7 4 2 8 0 4 7 . 3 T1 1

PBCG1 2 - 1 4 0 1 2 1 3 5 1 2 5 . 6 1 0 8 7 4 . 3 4 8 3 1 7 0 2 3 8 . 5 2 3 8 . 5 4 3 . 9 T1 1

PBCG1 2 - 2 0 0 1 2 2 0 0 1 8 2 1 5 9 1 1 1 . 2 5 3 2 2 0 6 2 1 5 2 1 9 5 8 . 6 T1 1

PBCG1 2 - 2 4 0 1 2 2 4 0 2 1 9 1 9 2 1 3 2 5 2 2 2 6 8 2 2 0 2 2 6 7 7 . 5 T1 1
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□ T5 □ T6

□ T7 □ T9

□ T1 □ T2

□ T3 □ T4 

3 . 2  

6 . 3 5  

0.
8 

4.
75

 

F A STO N ( Cobre)  desconexión rápida;  
baño de plata para mejor conductividad

TERMINALES

Nota: Las figuras de abajo solo muestran la apariencia y dimensiones.
Para ver el posicionamiento en cada modelo de batería, verifique las especificaciones Medidas en mm

Latón Estañado Par:  3 . 9  ~  5 . 4  N* m

1 4  2  

4.
5

 

13
 

6 

Latón Estañado

1 . 2  [ 0 . 0 4 7 ]

1 0  [ 0 . 3 9 4 ]

4.
75

 [
0.

18
7

]

Plomo Par:  3 . 9  ~  5 . 4  N* m

1 6  [ 0 . 6 3 ]

R 1  [ R
0 . 0 3 9 ]

16
 [

0.
63

]

6.
56.
2

7 . 5
6 . 5
6

6 . 5  
[ 0 . 2 5 6 ]

M 6  
1 6

6 

Latón Estañado;  
I nserto roscado 6 mm STU D

Latón Estañado;  
I nserto roscado 6 mm STU D

Par :  3 . 9  ~  5 . 4  N* m

M 6

6

1 8 1 8  

8  

20
 

13
 

Plomo Par:  3 . 9  ~  5 . 4  N* m

F A STO N ( Cobre)  desconexión rápida;  
baño de plata para mejor conductividad

3 . 4  

7 . 9 5  

0.
8

 
6.

35
 



1 7

□ T14-1 Positivo □ T14-2 Negativo

□ Muelle □ Conector

□ T10 □ T11

□ T12 □ T13

Rojo Negro

1 3 . 5

22

8 . 5

Conector H

TERMINALES

Nota: Las figuras de abajo solo muestran la apariencia y dimensiones.
Para ver el posicionamiento en cada modelo de batería, verifique las especificacionesMedidas en mm

16
 

8.
5

 

1 7 8  

6
 

Plomo Par:  3 . 9  ~  5 . 4  N* m

Latón Estañado;  
I nserto Roscado 5 mm STU D

Par:  2 . 0  ~  3 . 0  N* m

1 2  
M 5  

6 

Latón Estañado;  
I nserto Roscado 6 mm STU D

Par:  3 . 9  ~  5 . 4  N* m

1 9  
M 6  

2 1  
4 

10
 

1 7 . 4  

8.
5

 

22
 

18
 

1 3  

9 

Plomo Par:  1 1  ~  1 4 . 7  N* m

1 5 . 9  

8.
5

 10
 

18
 

22
 

1 3  

9 

Plomo Par:  1 1  ~  1 4 . 7  N* m

M uelle A cero
Totalmente Comprimible

9  

18
 

Latón Estañado;  
I nserto Roscado 8 mm STU D

Par:  1 1 ~ 1 4 . 7  N* m

2 0  
M 8  

7 
[0

.2
76

]
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
DE LAS BATERÍAS

Máxima carga y precauciones

Cualq uier batería VRLA - A GM  se dañará por una carga o sobrecarga continua ( la capacidad se 
reduce y la vida ú til se acorta) ,  aunq ue las baterías PB aceptan la carga muy bien debido a su 
baja resistencia interna.  La sobrecarga es extremadamente dañina para cualq uier batería VRLA  
por el diseño sellado.  La sobrecarga seca el electrolito al expulsar el oxígeno y el h idrógeno de 
la batería a través de las válvulas de escape de presión,  lo q ue conlleva una menor capacidad y 
una vida ú til más corta.  Si una batería está continuamente cargada,  se acumulará una capa de 
sulf ato en la placa positiva q ue af ectará la aceptabilidad de recarga.  También puede ocurrir un 
desprendimiento prematuro de la placa.  El rendimiento se reduce y la vida se acorta.

Es crítico q ue se use un cargador q ue limite el voltaje.  El cargador debe estar compensado por 
temperatura para evitar una sobrecarga debido a los cambios de temperatura ambiente.  La garantía 
es nula si se carga incorrectamente.  U tilice un buen potencial constante,  con compensación de 
temperatura y un cargador regulado por voltaje.  Los cargadores de corriente constante nunca 
deben usarse con baterías VRLA .

Si la batería tiene una temperatura alta o una ventilación deficiente durante el almacenamiento y la 
entrega,  la autodescarga aumentará.  Por lo tanto,  mantenga una buena ventilación y manténgalo 
alejado del f uego,  las llamas,  el suministro de calor,  etc.  Cuando guarde la batería,  sáq uela del 
cargador,  cárguela y guárdela en un lugar seco y f resco.  Por f avor,  complemente la carga antes 
de usar cuando la batería se h a almacenado durante much o tiempo.

M antenga las baterías en un lugar donde los niños no puedan alcanz arlas.
No intente desmontar,  revisar,  dañar,  golpear,  desech ar las baterías;  de lo contrario,  la batería 
podría tener f ugas,  sobrecalentarse o explotar.
No desech e las baterías en agua o f uego,  y no caliente las baterías.
No cortocircuite las baterías.
No ponga su cara cerca de la parte superior de las baterías.  U se guantes y protección para los  
ojos cuando mida o repare baterías.
H ay ácido sulf ú rico en la batería.  No h aga contacto con ácido sulf ú rico en la piel,  ropa o  
especialmente en los ojos.  Si los ojos entran en contacto con el ácido sulf ú rico,  lávelos con  
abundante agua limpia y consulte a un médico inmediatamente.
La temperatura adecuada es de - 1 5 ° C h asta + 5 0 ° C,  pero tendrá una vida ú til más larga desde  
- 2 0 ° C h asta + 3 0 ° C.
El rango de temperatura se define como: temperatura de descarga de -15°C hasta +50°C; 
temperatura de carga de 0 ° C a + 4 0 ° C.

Almacenaje

Precauciones
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ACCESORIOS

RACK PARA BATERÍAS

Rack  vertical de tres capas 
( 3 0  baterías)

Rack  vertical de una capa 
( 4  baterías)

Rack  vertical de dos capas 
( 8  baterías)
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RM ELECTRONICS
Can Buscarons, 3  N- 7  -  P. I .  Can Buscarons de Baix

0 8 1 7 0 M ontornés del Vallés,  Barcelona-  Spain
+ 3 4 9 3 6 9 1 3 8 2 3 - sales@ rmelectronics..es

PREMIUM BATTERY
917.9/F Goldfield Ind. Ctr. ; Shatin ; Hong Kong

sales@p remiumbattery. net -  w w w . premiumbattery. net 

Distribuido por:




